Motto drehsessel pfOﬂ m

Technische Daten

Versionen 10S/10SL/10SFL/10ST/10STL - hoch

Mechanik S - Synchronmechanik
SL - Synchronmechanik mit Schiebesitz
SFL - Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung
ST - Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung, Riickenlehneneigung -
+21°
STL - Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung und mit
Sitztiefenverstellung, Rickenlehneneigung - +21¢, Verstellbereich der
Sitztiefenverstellung - 60 mm

FuBRkreuz 5 Arm- FulBkreuz:
FuBkreuzfarbe:
- chrom (Aluminium poliert) - standard
- schwarz (Kunststoff-Polyamid) - standard

Armlehnen P60PU - Fest, PU-Auflage.
P61PU - Hohenverstellbar 80 mm, PU-Auflage.
P59PU - Hohenverstellbar 80 mm, Armauflage tiefen +/- 50 mm, und breitenverstellbar
+/- 30 mm. Armlehnentrager - Kunststoff schwarz.

Rollen / Gleiter Im Standard: harte Rollen fiir weiche Bdden, z.B. Teppich
Optionen: weiche Rollen fiir harte Boden, z.B. Parkett

Sitz Ergonomisch geformt, Sitz gepolstert. Formschaum 70 kg/m3,
Es gibt eine Mdglichkeit, den Motto ohne Mehrpreis zweifarbig zu bestellen:
A - Farbe der Riickenlehne vorne und des Sitzes
B - Farbe der Riickenlehne hinten und der Sitz- und Ruckenkanten
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Riicken Ricken komplett umpolstert, flexibel, in Héhe verstellbar. Formschaum 120kg/m3,
Es gibt eine Méglichkeit, den Motto ohne Mehrpreis zweifarbig zu bestellen:

A - Farbe der Riickenlehne vorne und des Sitzes
B - Farbe der Rlickenlehne hinten und der Sitz- und Rickenkanten

Netto-Gewicht 10S/10SL/10SFL - 18,5 kg
10ST/10STL - 18,0 kg

Brutto-Gewicht 10S/10SL/10SFL - 12,5 kg
10ST/10STL - 12,0 kg
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